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一、工程概述
1.1 工程概况

本技术规范书采购的设备适用的工程概况如下：

表1.1  工程概况一览表 （招标方填写）
	序号
	名 称
	招标方填写

	1
	工程名称
	

	2
	工程建设单位
	

	3
	工程地址
	

	4
	是否为扩建工程（是/否）
	

	5
	运输条件
	

	7
	系统标称电压
	

	8
	系统最高电压
	

	9
	系统额定频率
	


1.2 使用条件
本技术规范书采购的设备适用的外部条件如下：

表1.2 设备外部条件一览表 （招标方填写）
	序号
	参数类型
	单位
	正常使用条件
	特殊使用条件
	项目需求值或表述
	投标人保证值
	备注（须说明本工程适用的是正常使用条件或是特殊使用条件）

	1
	环境温度

	1.1
	最高日温度
	0C
	70
	
	
	
	

	1.2
	最低日温度
	0C
	-25
	
	
	
	

	2
	环境相对湿度%

	2.1
	最大相对湿度
	%
	95
	
	
	
	

	2.2
	最小相对湿度
	%
	5
	
	
	
	

	3
	海拔高度

	3.1
	最高海拔高度
	m
	1000
	
	
	
	

	4
	最大风速（离地面 10m 高，10min 平均风速）（户外）
	m/s
	35
	
	
	
	

	5
	最大日温差
	0C
	25
	
	
	
	

	6
	日照强度（风速 0.5m/s）（户外）
	W/cm2
	0.1
	
	
	
	

	7
	覆冰厚度（户外）
	mm
	10
	
	
	
	

	8
	工作电源额定电压（AC）
	V
	220±15％
	
	
	
	

	9
	工作电源频率
	Hz
	50±0.5
	
	
	
	

	10
	工作电源最大谐波含量
	%
	5
	
	
	
	


二、设备详细技术要求

2.1 供货需求及供货范围

合同供货范围为变压器油中溶解乙炔快速检测装置，详见附表2.1。投标人应完整填写。

表2.1 单套装置明细表（投标方填写）
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	生产厂商

	1
	变压器油中溶解乙炔快速检测装置
	
	套
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	
	
	


投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日

投标人应完整填写合同供货范围装置的标准配置，包括各部件型号规格、产地、供货商等，详见附表2.2。

表2.2设备标准配置明细表（投标方填写）
	配件编号
	配件名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	产地及生产厂商

	1
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-油样采集、标样采集及分离单元
	
	台
	按需
	
	

	2
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-气体检测单元
	
	台
	按需
	
	

	3
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-采集处理及控制单元
	
	台
	按需
	
	

	4
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-通信单元（通信模块，含有线和无线传输功能）
	
	台
	1
	
	

	5
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-辅助单元
	
	台
	1
	
	

	6
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置本体-外壳
	
	台
	1
	
	

	7
	电源电缆
	
	米
	按需
	
	

	8
	安装法兰及油管
	
	个/米 
	按需
	
	

	9
	数据控制及传输通信电缆
	
	米
	按需
	
	

	10
	载气（载气发生器+备用气瓶）
	
	套
	按需
	
	

	11
	其它
	
	
	
	
	


（注：若上表内容与装置实际配置有区别，应在表3.1 投标单位技术差异表 中详细列出。）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日
2.2 标准技术特性参数表
投标人应认真逐项填写标准技术特性参数表中投标人响应值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标方要求值。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
注：需按照以下类型参数填写方式准确填写： 
针对标准值特性“单一”，招标方无需填写，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“可选”，招标方可选定参数，投标人必须完全响应，如有偏差逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；
针对标准值特性“投标人响应”，有标准参数值要求，投标方需根据自身实际情况，提供限制要求范围内的响应值，同时需将此部分逐项填写在“3.1投标方技术偏差”部分；

针对标准值特性“投标人提供”，无标准参数值要求，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“扩建”，招标方根据原项目情况填写，投标方根据实际情况填写投标响应值；
针对标准值特性“特殊”，招标方提出的所有特殊要求，需附对应审批流程，投标方根据实际情况填写投标响应值。
表2.3   标准技术特性参数表（投标方填写）
	序号
	参数类型
	标准参数值
	标准值特性
	招标方要求值
	投标人响应值
	证明材料
	偏差说明
	评标专家审核

	1
	装置型号
	投标人提供
	投标人提供
	/
	投标人提供
	/
	
	

	2
	整机质保期限
	投标人提供
	不少于6年
	/
	投标人提供
	/
	
	

	3
	特征气体
	乙炔
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	4
	基本功能要求
	
	
	

	4.1
	显示功能
	触摸屏，就地显示
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	/
	
	

	4.2
	冗余功能
	1）每套装置具有独立的数据采集与控制单元，每套装置具有独立的IP地址

2）内部宜具备两套或三套独立系统，其中任意一台停电或故障不干扰另外工作。

3）每套装置具备独立的气体检测模块。
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	4.3
	可靠性
	1）变压器油中溶解乙炔快速检测装置的油气分离单元、乙炔检测单元及数据采集与控制单元等装置内任一个元件损坏，应具有自检功能并报错；

2）采样检测模块应具有可靠的电源供电，单路电源故障不应导致装置故障
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	5
	监测性能要求
	
	
	

	5.1
	乙炔C2H2
	最大检测限值
	200μL/L
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	
	
	最小检测限值
	0.2μL/L
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	
	
	

	
	
	测量误差
	±0.1 μL/L或±10%（检测范围0.2-5μL/L），±0.5μL/L（检测范围5-10μL/L），±10%（检测范围10-50μL/L），±20%（检测范围50-200μL/L）
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	
	
	

	5.2
	交叉敏感性
	乙烷（C2H6）含量>150(L/L、甲烷（CH4）含量>150(L/L、二氧化碳（CO2）含量>5000(L/L、乙炔（C2H2）含量<2(L/L时，乙炔检测误差符合5.2.1中的要求。
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	5.3
	最小检测周期
	≤30分钟
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	5.4
	响应时间
	装置采用分时串行工作机制，单通道响应时间≤30分钟，如采用双通道，串行工作响应时间≤15分钟；如采用三通道，串行工作响应时间≤10分钟
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	5.5
	测量重复性
	6次测试结果的相对标准偏差RSD≤3%
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	5.6
	载气发生器使用年限
	≥6年
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	/
	如有采用气相色谱技术路线，需提供
	

	6
	装置使用寿命
	不小于10年
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	/
	
	

	7
	外壳防护等级
	室内IP51，室外IP55
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	投标人必须提供完备的佐证材料（有CNAS/CMA认证的检验，或加盖公章的自检测报告）
	
	

	8
	通信方式
	通信方式一（有线方式）；通信方式二（无线方式）
	可选
	招标人定义
	投标人提供
	/
	
	

	9
	其他技术项目1
	招标人定义
	招标人定义
	招标人定义
	招标人定义
	投标人提供
	
	
	

	10
	其他技术项目2
	招标人定义
	招标人定义
	招标人定义
	招标人定义
	投标人提供
	
	
	

	11
	结构外观
	定制机箱材质、外观
	单一
	符合标准参数值
	投标人提供
	/
	
	


[1] 测量误差限值取两者较大值，下同。

注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。招标方需求差异（招标方原则上不能改动通用部分技术条款及专用部分标准技术参数值，根据工程实际情况，如有差异，应逐项在“招标方需求差异表” 中列出。本表是对技术规范的补充和修改，如有冲突，应以本表为准。）
2.3 性能要求响应表
投标人应认真逐项填写性能要求响应表中投标人响应项，不能空格，也不能以“响应”两字代替。如有差异，请填写投标方技术偏差表。
表2.4   性能要求响应表（投标方填写）
	序号
	项  目
	技 术 要 求
	投标方响应

	1
	采购范围
	变压器油中溶解乙炔气体快速检测装置。
	

	2
	结构与外观
	符合通用部分6.12的技术要求。
	

	3
	油取样
	符合通用部分5.4的要求。
	

	4
	接入安全性
	符合通用部分6.3的要求。
	

	5
	通信功能
	符合通用部分6.3的技术要求。
	

	6
	基本功能
	符合通用部分6.1的要求。
	

	7
	测量误差要求
	符合通用部分6.2.1的要求。
	

	8
	监测周期
	符合通用部分6.2.4的要求。
	

	9
	油气平衡时间
	正常运行时（不包括设备第一次运行）不大于30分钟。
	

	10
	设备使用寿命
	不小于10年。
	

	11
	运行可靠性
	符合通用部分6.10的要求，设备有正常运行经验。
	需提供安装地点、证明材料、监测数据。

	
	
	如有发现设备故障的事例，请提供。
	

	
	
	设备的质保期不低于6年。
	

	12
	连续通电性能
	符合通用部分6.9的要求。
	

	13
	绝缘性能
	符合通用部分6.4的要求。
	

	14
	电磁兼容性能
	符合通用部分6.5的要求。
	

	15
	环境适应性能
	符合通用部分6.6的要求。
	

	16
	机械性能
	符合通用部分6.7的要求。
	

	17
	外壳防护性能
	符合通用部分6.8的要求。
	


注：除根据技术文件提供相关的资料外，投标商应填写上表表框中全部项目的说明，若需要，可采用附页方式详细说明。
2.4 投标人资料提交时间及培训要求

（1）投标方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同谈判日或收到中标通知书后（以先到为准）        天内（招标方填写）给出全部最终技术资料，经招标方确认后不能更改。
（2）培训要求：理论培训        天（招标方填写）实操培训       天（招标方填写）。

（3）投标方应在技术协议签订后的     天内（招标方填写）向招标方提供正式版的用于设计、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料，应涵盖通用部分2.3中要求的所有内容。同时向招标方设计代表提供上述材料的电子资料2份。
2.5 备品备件、专用工具和仪器仪表供货表

投标方应向需方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表2.3, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表2.5 必备及推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 （投标方填写）
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	使用处
	单价
	产地及制造商
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	


（注：应包括但不限于载气瓶、连接线缆、各种阀门等）

投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日
三、投标方技术偏差
3.1 投标方技术偏差

投标方应将所供设备与本招规范书技术文件有差异之处，无论优于或劣于本招规范书要求，均汇集成此表。
表3.1 投标单位技术差异表

	序
号
	招标文件条目
	招标文件简要内容
	投标文件条目
	投标文件简要内容

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标商名称：               （盖章）

授权投标人：               （签字）

日      期：         年    月    日
3.2 投标方需说明的其他问题

如有需说明的其他问题，投标方应通过书面形式提交，并加盖公章。
四、设计图纸提交要求

4.1 图纸资料提交单位

表4.1 提交的图纸资料及其接收单位

	提交图纸资料名称
	接收图纸单位名称、地址、邮编、电话
	提交份数
	提交时间

	图纸类
	（设计单位）
	（招标方填写）
	（招标方填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	部件清单
	
	
	

	其它资料
	
	
	

	图纸类
	（招标方）
	（招标方填写）
	（招标方填写）

	安装使用说明书
	
	
	

	部件清单
	
	
	

	试验报告
	
	
	

	其它资料
	
	
	



-  -

